
说明

1、所有尺寸均需要作实地核对，不能以度量图中尺寸为准。

2、此图只供招标及签合同施工之用。

3、使用此图时应同时参照建筑图则，结构图则，及其它有关图则，施工说明及合约内列

明的各项条件。
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1、所有尺寸均需要作实地核对，不能以度量图中尺寸为准。

2、此图只供招标及签合同施工之用。

3、使用此图时应同时参照建筑图则，结构图则，及其它有关图则，施工说明及合约内列
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1、除特殊注明外，所有尺寸单位均为毫米，以完成面算起。

3、每条回路必须独立控制, 且应有防水盒盖。

9、甲方可根据需要，另设用电位。

说明

10、厨房配电箱由他方负责。

8、本图仅为设备电位图, 不具备直接指示施

7、所有电源线均为国标电缆线。

2、所有接线位应预留电源线3.5米长，外套金属软管。

4、电气承建商提供并安装排油烟风机/送风机控制箱并进线到风机启动器(三相五线制)。
5、电气承建商提供并安装从风机启动器到风机安装位置（楼

   工条件, 仅供他方制作电气系统图时参考。

6、厨房设备供应商仅负责距设备一米之内的电气接驳。

顶或室内 待定）的所有线缆（三相五线制）。

11、所有尺寸均需要作实地核对，不能以度量图中尺寸为准。

12、此图只供招标及签合同施工之用。

13、使用此图时应同时参照建筑图则，结构图则，及其它有关图则，施工说明及合约内列明的各项条件。

厨房设备总电量

(不含照明及其它设备)
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